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摘 要:介绍了玻璃纤维的性能,详述了玻璃纤维产品在居住、环境、医疗、交通领域的应用,以及我国玻璃纤维的发

展现状。
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1 玻璃纤维性能

玻璃纤维一般从其原料成分、单丝直径、纤维外观

及纤维特性进行分类。按照原料的含碱量分为:(1)无
碱玻璃纤维(通称E玻璃),国内目前规定碱金属氧化

物含量不大于0.5%,国外一般为1%左右;(2)中碱玻

璃纤维,碱金属氧化物含量为11.5%~12.5%;(3)特
种玻璃纤维,如由纯镁铝硅三元组成的高强玻璃纤维

(镁铝硅系高强、高弹玻璃纤维),硅铝钙镁系耐化学介

质腐蚀玻璃纤维,含铅纤维,高硅氧纤维,石英纤维

等[1]。
玻璃纤维的物理化学性能主要表现在以下几个方

面:密度高于有机纤维,但低于金属纤维;拉伸强度较

高,相同重量下其断裂强度比钢丝高2~4倍;伸长率

最大为3%,不会随环境温度的变化而变形;硬度较高

约为锦纶的15倍,但因其固有的脆性,构成了突出的

低弯曲阻抗性,在纺纱过程中弯曲易折断[2]。
玻璃纤维是一种无机纤维,本身不会燃烧且具有

很好的耐热性;对腐蚀性化学品如酸和碱有很好的阻

抗作用;具有高比电阻和较低的介电常数。玻璃纤维

具有防腐、耐老化、防霉、抗紫外线等性能。玻璃纤维

在性能方面的缺陷主要有脆性大,耐磨性差,柔软性

差,不耐弯曲;纤维断落的纤维头触及人体会使皮肤发

红发痒。此外,玻璃纤维吸湿性差,染色困难,制造成

本较高。

2 玻璃纤维产品的应用

2.1 在居住环境中的应用

玻璃纤维经加工处理可作为增强质来改善织物效

果和手感,经涂覆处理可与建筑涂料有较好的相容性。
因此在居住建筑工程方面已经获得了较广泛应用,具
有很大的发展空间。

玻璃纤维用作防水基质,在美国其用量占总防水

基材的60%以上,占纤维总量的30%还多;在我国目

前玻璃纤维防水基质用量还很低。作为辅助增强材料

用途,如在建筑工程内外墙体中使用的玻璃纤维网布

贴面,以及用于块状建筑接缝处等辅助增强环节。玻

璃纤维棉毡、棉板作为保温绝热材料可用在建筑围护

结构中。我国每年在建筑方面的能耗约为2.5亿t标

准煤,每平方米建筑面积平均能耗为美国的4~8倍。
玻璃纤维毡也是很好的吸声材料,可用于室内吸声降

噪,在建筑中做吸声吊顶和吸声墙面,绝热、装饰结合

使用。选择合适的玻璃纤维成分、结构状态和处理方

式,可用作增强水泥、石膏等胶凝材料生产非承重板材

和装饰物。玻璃纤维织物经处理作为室内装饰材料具

有防火、可洗、不腐、有织物感、美观的特点,与各种墙

面和涂料有较好的相容性,便于施工和更新。
作为土木建筑工程增强材料主要有四个方面:一

是将玻璃纤维加工成格栅并经沥青处理,用于软路基

等级公路的沥青混凝土路面增强防裂;二是玻璃纤维

和树脂一起加工成筋材代替钢筋,主要用在沿海防盐

气腐蚀和需避免电磁干扰的结构中以增强混凝土;三
是用于建筑物和桥梁等构筑物的钢筋混凝土裂缝补强

基材;四是用于将玻璃纤维作为增强介质掺入水泥土

中,利用玻璃纤维材料高强度、低延伸率的特点改善水

泥土受力性能较弱的问题[3]。
由于玻璃纤维有电绝缘性,因此在电工绝缘领域

应用广泛,其主要制品有绝缘浸渍制品,玻璃纤维增强

塑料层压制品,玻璃纤维塑料,云母制品,绝缘粘带、合
成制品、电磁线等。

此外,根据E玻纤优良的电绝缘性和耐热性,玻璃
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纤维可用于制造风力发电的飞轮;将玻璃纤维与凯夫

拉纤维复合制造风力发电的飞轮,可用于风力、太阳能

发电,汽车供能、不间断电源、低空轨道卫星储能等众

多方面[4-5]。

2.2 在环境领域的应用

在大气、地理环境领域中,玻璃纤维作为过滤材

料,特别是在高温气体过滤方面具有重要作用[6]。玻

璃纤维作为过滤材料具有独特的性能,其强力、韧性和

耐化学腐蚀性好,化学性能稳定,不吸湿,不膨胀,可耐

260℃高温,热稳定性好,在高温条件下过滤效果好,
无火灾危险[7]。以纸、机织物、毡(蓬松毡、棉毡、针刺

毡等)及覆膜为主要形态,毡层纤维成三维微孔结构,
空隙率高对空气阻力较小,除尘效率超过织物滤料可

达99.9%,而且过滤速度比织物滤料高一倍左右。主

要用于含量不同的污染物和要求净化的气体过滤,目
前已大批量用于炭黑化工、钢铁冶金、燃煤锅炉、耐火

材料、水泥建材及焚烧烟气的除尘净化[8]。同时也用

于人防工程,防毒工具、车辆空调的空气过滤和超净化

室的空气处理,可使过滤兼有杀菌、除异味效果。基于

玻璃纤维制品的化学稳定性和过滤效果比较好,其中

超细玻璃纤维还被用于生产系列实验室用精品过滤

器。在地理环境中玻璃纤维与有机纤维材料结合,加
工成土工材料用于防止水土流失,以及作为无土栽培

的载体。

2.3 在医疗领域的应用

玻璃纤维在生物医学领域的应用主要有:(1)用传

光、传像来对人体器官进行内窥检查和辅助治疗,包括

刺激穴位、止血、切开组织、灼烧病变组织等;运用光纤

针对血液进行光照射以稀释血液,牙科材料用于固化

补牙等。(2)玻璃纤维纸基于其化学稳定性和抗菌性,
可用作试剂载体与专用试剂一起做成试条用于检查,
如血液组分检查等;用作过滤血液的玻纤滤膜对白细

胞有着很强的吸附性和捕获能力,可从血液中滤除白

细胞组分,或用于分离血浆;还可在人体血液、液体、尿
液的检验专用仪器中使用。(3)作为矫形和修复材料,
玻璃纤维编织成具有延伸性的带并浸渍专用树脂当作

绷带,缠在伤处固定骨肢,可克服敷石膏的麻烦和副作

用。玻璃纤维复合材料人造骨也在积极开发中,一些

无毒不会引起炎性反应又具有骨生物活性的复合材料

已对动物进行实验,证明了玻璃纤维复合材料的生物

相容性,与原骨之间的结合强度比不锈钢还高。生物

医学研究用的器材和生活卫生用品也有特种玻璃纤维

的应用[9]。

2.4 在交通领域的应用

由于玻璃纤维的比强度较高,因此被广泛用做航

天航空、汽车、船舶等交通工具的壳体,以代替金属、木
材等减轻重量,减少驱动力,获得高速和较高的使用寿

命。在航空航天领域高性能玻纤复合材料,铝合金、钢
和钛合金三大材料已成为支撑航空航天事业发展的基

石。在航空领域主要应用在内外侧副翼、方向舵和扰

流板以减轻飞机质量,节约资源。在航天领域高性能

玻纤复合材料作为主承力结构材料应用,如在运载火

箭和航天器上用纤维缠绕工艺制造的纤维/环氧复合

材料固体发动机壳具有耐腐蚀、耐高温、耐辐射、阻燃、
抗老化的性能。航天器上采用了大量的防热材料纤

维、高硅氧增强酚醛树脂[10]。

3 我国玻璃纤维发展现状

目前国内玻纤企业由于资金问题和技术发展不成

熟,在玻璃纤维的研究开发、产品创新等方面与发达国

家相比 还 存 在 一 定 差 距,在 国 际 市 场 上 缺 乏 竞 争

力[11]。因此国内企业应将生产转向玻璃纤维深度和

广度的拓展,争取在短时间内提高产品的技术含量,调
整产品结构和品种数量,生产玻璃纤维前沿产品,缩短

和发达国家之间的技术差距,满足国内市场和经济发

展对玻璃纤维质量和数量的新需求[12]。
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  Abstract:Fattyacidmethylesterethoxylatewasusedforbleachinganddegreasingforrawcottoncoldpadbatchasdegreasinga-

gent.Thebestcoldpadbatchprocessofdegreasingwasdeterminedbyorthogonaltest.Theprocesscouldreducethesteamcostin

processofabsorbentcottonandimprovethecompetitivenessforenterpriseproduction.
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  Abstract:Thepropertiesofglassfiberwereintroduced.Theapplicationofglassfiberproductsinresidential,environmental,

medicalandtransportationanddevelopmentstatusofChina'sglassfiberweredetailed.
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StudyonthepHValueExceededStandardofJeans
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(1.GuangdongJun'anJeansResearchInstitute,Shun'de528329,China;

2.WuhanTextileUniversity,Wuhan430073,China;
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  Abstract:Theconcentration,temperatureandtimeofcitricacid,ethylicacid,phosphorus,acidtwoammoniumhydrogen,am-

moniumchlorideandsodiumcarbonate,sodiumhydroxide,ammoniumhydroxidewhichasaueutralizationreagentusedtowashing

jeanswerestudied.Comparedwiththephysicalpropertiesofjeansandthecostofreagentinindustrialapplication,theresultsshowed

thatcitricacidandammoniumchloridewasthebestacidicneutralizationreagentforjeansofpurecottonandpolyester/cotton.Theop-

timalprocessconditionswerethecitricacidof0.6g/L,timeof4min,temperatureof25℃andtheammoniumchlorideof1g/L,

timeof4min,temperatureof25℃.Thealkalineneutralizationreagentwassodiumcarbonate,andtheoptimalprocessconditions

were0.6g/L,timeof6minandtemperatureof35℃.

Keywords:jeans;pHvalueexceeded;neutralizationreagent
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