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摘 要:列举了在纺织品检测工作中发现的服装维护标签的标注乱象。以黑色纯棉休闲服装为例,介绍了通过其采

用的产品标准FZ/T81007-2012来确定洗涤维护标签的测试方法,并建议完善纺织产品标准有关维护方法的内容,以

形成国内洗涤维护标签确定的测试方法。
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  GB5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分

纺织品和服装使用说明》[1]中明确服装类产品应按

GB/T8685-2008规定的图形符号表述维护方法,且
当图形符号满足不了需要时,可增加对图形符号相对

应的说明性文字。本文针对国内服装企业在产品吊牌

及耐久性标签中维护方法标注的乱象,提出了一些实

用性和可行性较高的合理建议。

1 国内服装类产品维护方法的标注现状

洗涤维护标签包括水洗、漂白、干燥、熨烫和纺织

品专业维护等五大部分,在GB/T8685-2008《纺织品

维护标签规范 符号法》[2]中有五大符号的标准图形

及其对应的文字说明,服装企业只要从中选择,并根据

其自身产品特点加以具体说明,标注在产品吊牌及耐

久性标签中即可。在从事纺织品检测工作中发现服装

的维护标签标注乱象丛生,包括:(1)乱标乱用符号图

形,如企业送检样品中的维护标签五大符号不符合标

准规定,有的甚至是企业自创,其中还有些图形与说明

文字不符等。(2)维护标签千篇一律,在形形色色的送

检服装中,经常会碰到两种完全不同的服装其标注的

洗涤维护方法样式一模一样,更有同一企业送检的不

同类型服装如棉针织衣和毛衣其使用的洗涤维护标签

相同。(3)维护标签“高大上”,有些企业在标注洗涤符

号时为了让产品提高档次,如一件纯棉纯白色T恤标

注为“不可水洗”、“不可漂白”、“干洗”等,而在实际实

验中,采用“40℃常规工艺”机洗后此T恤各方面性能

均有很好的保持性。企业在没有考虑或不清楚产品的

性能,如尺寸、颜色和外观形态等方面的变化等,乱使

用洗涤符号,这样既额外增加了产品的维护成本,又给

消费者带来了不便。

2 洗涤维护标签建议

2.1 洗涤维护标签的确定

目前,国内暂时没有标准规定洗涤维护标签建议

的测试方法,所以服装上洗涤维护标签的确定也无章

可循,也是导致市面上维护标签乱象的主要原因。虽

然GB/T8629-2001《纺织品 试验用家庭洗涤和干

燥程序》[3]附录D中建议根据试样的纤维性质选用相

应的洗涤程序,从而可确定维护标签中水洗符号,但其

余符号却难以确定。
由于GB5296.4规定使用说明中不仅包括维护方法,

还要求标明纺织品依据的产品标准。在市场监督中,采用

的洗涤程序是根据产品标准而不是服装的洗涤标签,而企

业出于保护产品的考虑导致很多服装的洗涤标签要求的

洗涤条件较低,以致企业常常抱怨测试条件过严。其实,
产品标准是用于质量监控的依据,也是合格产品应满足的

最低要求;而洗涤标签则是供消费者参考使用的,二者并

不是矛盾体,而应该相互对应,以提供给消费者一个最为

适合的洗涤标签。企业应根据所依据的产品标准中有关

要求来确定产品的洗涤维护标签,缺失的部分结合企业或

客户相关要求确定。
2.2 洗涤维护标签标注实例分析

纺织产品标准规定了纺织品达到不同产品等级应

具有的安全及使用性能的最低限值,产品标准一经被

企业采用,即成为企业在组织生产过程中的执行标准,
是企业对消费者的明示担保条件,同时也是技术监督

部门判定产品质量合格与否的依据。因此,根据纺织

品所采用的产品标准标注洗涤维护标签可为消费者提

供一个更为适合的洗涤维护方法,提高消费者的产品

满意程度。
本文选取FZ/T81007-2012《单、夹服装》[4](合

格品)为例说明此类服装如何快速合理的标注洗涤维

护标签,采用某企业送检的黑色纯棉休闲服装为实例。
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首先,FZ/T81007中已经规定了水洗程序、干燥方式

及干洗方式。只需根据纺织品所用原料的纤维成分及

含量选择合适的水洗程序就行了。棉服装对应40℃
常规机洗,悬挂晾干及常规干洗。其次,对于漂白方式

及熨烫方式的选择。一般企业对服装漂白处理后的要

求为样品变色不能低于3.5级,采用ISO标准。实验

结果如表1所示。
表1 漂白方式实验

实验次数 处理剂
变 色
/级

实验结果 漂白符合

第一次 氯漂剂 3 不符合要求

第二次 氧/非氯漂白剂 3-4 符合要求
仅允许氧漂
/非氯漂

  由表1可知,依据给定的技术方法及性能要求,可
采用逐一试验的方法选择适合的维护方法。本文仅列

举漂白方式的选择,对于熨烫方式亦可采用相同方法

确定。此例适合采用的熨烫程度为熨斗底板最高温度

150℃。
关于维护标签补充说明的使用应充分考虑所依据

的产品标准中各项性能指标的检测结果。如此例中,
在皂洗实验中发现此样品有脱色现象,为了保护消费

者权益,应当加上“与相似颜色的制品一同水洗”的补

充说明。如表2所示为此例的洗涤维护标签。

3 结语

综述了在国内暂时没有洗涤维护标签建议的技术

表2 洗涤维护标签实例

符 号 文字说明 符 号 文字说明

40 常规工艺/最高洗
涤温度40℃

仅允许氧漂/非氯漂

悬挂晾干
熨斗底板最高温度150
℃

P 常规干洗

与相似颜色的制品一同水洗

依据情况下产生的服装洗涤维护标签标注的种种乱

象,通过实例分析指出,依据纺织产品所依据的产品标

准确定洗涤维护标签切实可行且效率较高。此方法确

定的维护方法较之千篇一律的“高大上”的维护标签更

能使消费者经济方便的维护纺织服装,提高消费者使

用满意度。建议在纺织产品标准的修订中完善有关洗

涤维护方法的有关内容,并借此形成国内洗涤维护标

签建议的技术依据。
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