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摘 要:TRIZ理论是一种从冲突矛盾中寻解的创新方法理论,它能很好地指导设计者进行创新,具有巨大的实用价

值。对花式纱线小样机上的传动带和张力装置进行技术创新,运用创新的方法手段对设备进行改进,使传送带工作更稳

定,耗能更少,张力控制和调节更加精确。
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  一直以来,我国的纺织机械设计制造企业存在这

样一个现状[1]:只仿不创。长期以来形成的引进与仿

制发展,不挖掘自己的自主开发能力,致使设备无核心

竞争力。这种状况对纺织工业大而不强的局面有很大

影响。然而,近年来我国纺织机械设备销售结构显示,
许多纺织企业对设备的投入不再是简单的数量增长,
而更多的是设备的更新改造来减少用工并提高生产效

率,提升纺织机械产品的节能、减排、降耗等性能。而

企业在设备开发过程中,工程技术人员在解决设备创

新问题时,往往过多依赖过往经验,偏重于个人的专业

领域知识,难以克服心理惰性和摆脱思考问题的特定

框架,不能把握产品创新的关键问题。技术创新,方法

先行,找到一种现代理论的创新方法,有利于找出创新

问题的位置和方向,对于创新将事半倍功。TRIZ理

论,它是一个包含创新理论和创新方法的完整创新理

论,着力于澄清和强调系统中的内在矛盾,可促使工程

人员找到矛盾点并把握发明创造的方向,继而解决产

品创新的冲突问题。目前,对纺织设备进行改造的需

求越来越强烈。在花式纱线生产设备上,花式纱线小

样机需要改进的装置也有很多,如传动带及张力装置

的改进。现运用TRIZ这种创新的理论方法,实现传

动带及张力装置的改进。

1 传动带及张力装置的作用及发展趋势

1.1 传动带

传动带[2]是将原动机的电机或发动机旋转产生的

动力,通过带轮由胶带传导到机械设备上,故又称之为

动力带。它是机电设备的核心联结部件,种类繁多,用
途广泛。所以,从原始机械到现代自动设备都有传动

带的身影,产品历经多次演变,技术日臻成熟。而与齿

轮传动、链条传动相比,传动带传动具有机构简单、噪
声小和设备成本低等优点。传动带可分为三角带、同
步带、平皮带、农用机皮带、高速防油带、圆形带等。在

纺织设备上,随处都有传动带的身影,如花式纱线小样

机上传动带带动针筒下的外壳转动。
对于纺织设备来说,为了更好地满足生产要求,对

于传动带的要求会越来越高。传动带的发展趋势为:
(1)皮带强度高。采用高强度的材料,抗拉强度大,曲
屈疲劳强度高,承载重、寿命长;(2)比重小。皮带高速

回转绕过带轮时产生离心力,这个力与产生摩擦的皮

带压力方向相反,而比重小可减小离心力;(3)皮带薄

而宽。矩形断面的抗弯矩小,容易弯曲,而宽可增加带

与轮的接触面积;(4)表面摩擦因数大而耐磨;(5)化学

稳定性好。耐油、耐酸碱、防静电。

1.2 张力装置

在纱线加工过程中,张力[3]是一个很重要的因素。
张力的大小和稳定直接关系到产品质量、生产效率及

后续加工的顺利进行。同时,纱线张力的变化会影响

纱线的物理性能,如拉伸强度和弹性。在花式纺纱中,
张力控制问题是影响纱线纺纱的重要工艺参数,它在

很大程度上决定了花式纱线花型转换的规律及大小,
对纱线产品的工艺和质量影响很大。

纱线张力也一直是纺纱行业中的难题之一,困难

主要在于纱线张力的数值微小,难以测量,难以控制。
对于张力,最终目的是使纱线处于理想状态且恒定。
目前,纱线张力控制的应用范围非常广泛,包括花式捻

线机、捻线机、细纱机、络筒机等,但是纱线张力的调节
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控制还是不够理想,张力装置的发展还有很大的改进

空间。张力装置的发展趋势是:张力的控制操作方便,
能够精确调节张力大小,调节的张力保持稳定。

2 TRIZ理论在纺织设备上的应用

2.1 TRIZ理论概述

TRIZ理论,即发明问题解决理论,英译为Theory
ofInventiveProblemSolving[4-5]。其核心理论是技

术系统进化原理[6-7],该理论的主要来源及构成如图1
所示。同时,该理论指出技术系统一直处于不断发展

与进化之中,解决技术进化中存在的矛盾是其进化的

推动力。

世界专利及
技术信息

解决问题的
过程分析

自然科学
知识

TRIZ理论

分析、总结、抽象

概念：
资源的分析描述
发明级别划分
理想化及理想设计

工具及模型：
39个工程参数
40条发明创造原理
分离原理
物-场分析模型
物-场问题标准解
效应
ARIZ法

图1 TRIZ理论的主要来源及构成

TRIZ理论的体系庞大,主要包括[8-10]:
(1)产品进化理论。
(2)分析。
(3)冲突解决原理。TRIZ主要是技术与物理这两

种冲突。TRIZ引导设计者挑选能解决特定冲突的原

理,其前提是要按标准参数确定冲突,然后用39条标

准冲突(通用工程参数)和40条发明创造原理解决冲

突。表1为39条标准冲突(通用工程参数),表2为40
条发明创造原理。

(4)物质-场分析。
(5)效应。
(6)ARIZ法。

TRIZ理论就是具有完整理论体系的发明创造方

法[11-12],它具有解决发明创造问题的一般方法。首先

设计者应将需要解决的特殊问题加以定义和明确,即
在技术和物理冲突中找准冲突点;其次利用物质-场

分析等方法将需要解决的问题转化为类似的标准问

题;再利用TRIZ中解决发明问题的原理和工具,求出

该问题的标准解决方法;最后,根据类似的标准解决方

法的提示并应用各种已有的技术知识和经验,就可以

构思解决特殊问题的创新方法。如图2所示。这样,
以TRIZ理论为依据的技术创新的一般方法,可以加

快技术创新进程,并且节约人力物力,是一种很好的发

明问题解决理论的创造方法。
表1 39条标准冲突(通用工程参数)

序 号 通用工程参数

1 运动物体的重量

2 静止物体的重量

3 运动物体的长度

4 静止物体的长度

5 运动物体的面积

6 静止物体的面积

7 运动物体的体积

8 静止物体的体积

9 速度

10 力

11 应力、压强

12 形状

13 结构的稳定性

14 强度

15 运动物体的作用时间

16 静止物体的作用时间

17 温度

18 光照强度

19 运动物体的能量消耗

20 静止物体的能量消耗

21 功率

22 能量损失

23 物质损失

24 信息损失

25 时间损失

26 物质的量

27 可靠性

28 测量精度

29 制造精度

30 作用于对象的有害因素

31 对象产生的有害因素

32 可制造性

33 可操作性

34 可维修性

35 适应性、通用性

36 系统的复杂性

37 控制和测量的困难程度

38 自动化程度

39 生产率

2.2 TRIZ理论在纺织设备的应用

纺织设备上很多设备装置都使用了TRIZ的创新

方法,以纺纱设备的一些设备装置为例进行研究[13]。
混棉机械和给棉机械运用 TRIZ理论中的振动原理,
采用振动棉箱,改变了传统棉箱自由沉降引起的棉箱

内纤维堆放密度的不均匀性。因为振动棉箱能够使原

料上下密度均匀,输出也就更加均匀,同时增加了棉箱

的储存量。梳棉机有预分梳、主分梳和后分梳等机构,
它们应用了TRIZ理论中的局部质量原理,使各部分

具有不同的功能:预分梳做初始梳理,为主分梳创造条
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件;主分梳将大部分纤维束分离并排除短绒和杂质的

功能;后分梳则将剩余的束纤维分解。并条机、粗纱机

的断头自停装置,可以有效地检测到断头的出现并及

时停机,避免次品产生,这也应用了TRIZ理论中的预

补偿原理。
表2 40条发明创造原理

序 号 原理名称

1 分割

2 分离

3 局部质量

4 不对称

5 合并

6 多用性

7 嵌套

8 质量补偿

9 预加反作用

10 预操作

11 预补偿

12 等势性

13 反向

14 曲面化

15 动态化

16 未达到或超过的作用

17 维数变化

18 振动

19 周期性作用

20 有效作用的连续性

21 紧急行动

22 变有害为有益

23 反馈

24 中介物

25 自服务

26 复制

27 廉价替代法

28 机械系统的替代

29 气动与液压结构

30 柔性壳体或薄膜

31 多孔材料

32 改变颜色

33 同质性

34 抛弃与修复

35 参数变化

36 状态变化

37 热膨胀

38 加速强氧化

39 惰性环境

40 复合材料

3 对花式纱线小样机上传动带和张力装置的

改进

3.1 花式纱线小样机上传动带的作用及其工作中常

出现的问题

在制造带子纱的花式纱线小样机上,具有很长的

一根传动带,通过转轴的带动作用使外壳在传动带的

带动下靠摩擦力高速转动,同时也让外壳上的导纱器

40个解决发明
创造的原理

类似的标准
问题

类似的标准
解决方案

应用技术知识39个工程
参数

需解决的
特殊问题

头脑风暴法

新的解决
问题方法

图2 TRIZ解决发明创造问题的一般方法

也跟着回转。传动带带动外壳高速转动可以让带子纱

包缠更加快速,相对于手动转动外壳,提高了生产效

率。
由于传动带的高速转动,在工作中最容易出现的

问题是打滑,出现这种情况的原因一是传动带的磨损

致使其自身打滑,二是传动带的转速过高,超过它自身

的负载能力致使打滑。传动带也容易出现弹性滑动,
致使传动的不稳定,从而降低了传动效率,传动带的弹

性滑动也将会加快自身的磨损。在带子纱的纺纱过程

中应该尽量少出现前述情况,以提高纺纱效率和纱线

质量。

3.2 对传动带的改进

对于传动带中的弹性滑动,我们无法避免,但是可

以减少,可以使用弹性模量较大的材料制成传动带;而
对于打滑来说,可能因为生产的原因,如负荷无法降

低,就需要提高传动带的强度,同时传动带的耐磨损也

需提高。对传动带的这些问题进行分析,可以运用

TRIZ的创新方法,找到解决的方向。对传动带加以改

进,首先要找到需要改进问题的冲突点,分析可以发现

当传动带高速运转时会时常出现打滑的现象,致使转

轴与传动带构成的整体结构不稳定,即需要改善的参

数是结构的稳定性13;而高速易发生弹性滑动导致传

动带磨损,即会恶化的参数是物质损失23。这时,可以

在冲突矩阵表中查询,可知对应的矩阵元素是2,14,

30,40。
(1)分离原理(2号创新原理)。如传动带由强度

大和摩擦大的两种材料结合,摩擦大的材料将强度大

的材料与转轴分离。
(2)曲面化原理(14号创新原理)。要使传动带与

转轴的接触面曲面化,就需增大传动带与转轴的接触

面积。
(3)柔性壳体或薄膜原理(30号创新原理)。如使

用柔性物体将传动带与转轴隔离,可以和2号创新原

理相结合。
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(4)复合材料原理(40号创新原理)。如为了增强

传动带的强度,需要使用复合材料,尽可能使材料强度

大并且使其与转轴的接触面的摩擦力大。
对于 传 动 带 的 改 进[14-15],可 以 通 过 上 述4个

TRIZ理论中的创新原理进行指导加以改进。可以看

出,传动带工作的稳定性与材料的选择关系最大;可以

尽量使用弹性模量较大且强度也足够的材料,减小弹

性滑动;传动带与转轴的接触面可以选择柔性的摩擦

因数较大的材料;增大传动带与转轴的接触面有利于

提高工作的稳定性;而直接开发出一种耐磨损、摩擦因

数大且弯曲性较大的复合材料是最好的选择。

3.3 对花式纱线小样机张力装置的改进

3.3.1 纱线小样机张力装置的作用及其不足

花式纱线小样机上的弹簧张力器(如图3)主要是

赋予纱线适合的张力,帮助机器很好地完成纺纱。如

在纺带子纱时,张力过大容易使纱线断头,而过小则容

易充塞针筒。

图3 花式纱线小样机上的张力装置

对于目前花式纱线小样机上的弹簧张力器,它可

以通过调节弹簧来控制张力大小。而由于可能需要喂

入多根带子,就需对多根带子的张力进行调节,耗费的

时间就较多,比较麻烦;每根所调的张力大小也可能不

一样,不利于带子张力的均匀性。

3.3.2 对花式纱线小样机张力装置的改进

对于张力装置[16-17]来说,需要的是操作方便性,
且张力易控制,调节也很精确。目前的弹簧张力器张

力调节比较麻烦,张力控制不够精确,可以运用TRIZ
理论的创新方法加以改进。分析可知,弹簧张力器上

同时喂入多根带子纱时,既要它对张力控制的操作方

便又要它张力调节精确,这是一种技术冲突。从冲突

中我们可以发现,需要改善的参数是可操作性33,以便

使张力调控操作更方便节省时间;会恶化的参数是控

制和测量的困难程度37,由于张力装置需要易控制,调
节得更精确对于张力的控制要求也更高。在冲突矩阵

表中查询可知,对应的矩阵元素分别是5,28,11,29。
(1)合并原理(5号创新原理)。如将所有的弹簧

张力器改进后的张力装置用一个按钮控制,方便了操

作。
(2)机械系统的替代原理(28号创新原理)。对于

机械系统用电磁场来控制,如张力大小由电磁场来调

节控制。
(3)预补偿原理(11号创新原理)。如纱线断头

时,可以对机器自停。
(4)气压与液压原理(29号创新原理)。如将机械

系统换成液压或气动系统,采用液压式或气动式控制

张力大小。
对于弹簧张力器的改进,可以运用上述4个原理

进行指导。从原理可知,对所有的张力装置进行集体

控制,使得操作更方便,可采用电磁场控制张力装置张

力的大小,也可以用气压和液压的原理控制张力大小。
弹簧张力器的改进实施:为了能够使弹簧张力器

整体受到控制,首先将机械式开环控制部件从中间位

置放到两端;而在中间部位建立磁场,磁场可以通过绕

制线圈,并在线圈中间放置一块铁块(如果线圈磁场太

小)通上交流电形成;而对于张力大小的控制,可以通

过对缠绕的线圈进行控制,通电线圈多时张力就变大;
由于磁场在两对开环的正中间,电磁场对于两端张力

大小的控制是一致的;所有的弹簧张力器都可以改进,
并且可以将改进后的张力装置并联在一起,工作时只

需对所需用的张力装置进行控制。

4 结语

随着纺织产品的不断发展,对于纺织设备的要求

也越来越高,只有对纺织设备进行不断地创新改进,才
能满足纺织企业的生产要求。而对于纺织机械制造企

业来说,实现设备的技术创新才能提高竞争力,为纺织

行业的发展打下基础。技术创新,方 法 先 行,运 用

TRIZ理论可以对花式纱线小样机上传动带及张力装

置进行改进。运用TRIZ理论的一般解决方法,可以

对改进问题进行冲突分析,找到需要改善的参数和会

恶化的参数,获得正确的创新原理,再以创新原理为指

导,得到改进的办法。
(1)传动带可以由几种材料组合而成,传动带与转

轴的接触面采用摩擦力较大且较柔软的材料,其他部

分采用强度较大的材料;亦可采用具有强度大、摩擦

大、耐磨损等优点的复合材料,传动带与转轴的接触面
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尽可能增大。所用材料化学性能必须稳定,如耐油、耐
酸碱等。

(2)对张力装置进行改进后,小样机的张力调节可

以整体受到控制,可以利用电磁场作用对所有的张力

装置进行张力控制,比弹簧张力器操作方便且节约时

间,张力调节更精准。
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ApplicationofTRIZTheoryonthe
TechnicalInnovationofTransmissionBelt

andTensionDeviceforFancyYarnSmallPrototype
DUXia,RENXue-qin

(SchoolofTextileandMaterials,Xi'anPolytechnicUniversity,Xi'an710048,China)

  Abstract:TRIZ(theoryofinventiveproblemsolving)wasakindofinnovationmethodsearchtheoryfromtheconflict.Itcould
betterguidethedesignersinnovate,hadgreatpracticalvalue.Thetransmissionbeltandtensiondeviceforfancyyarnmachinewere

proceededtotechnologyinnovationtomaketheconveyerbeltworkmorestable,lessenergyconsumption,tensioncontrolandthead-

justmentmoreaccurate.
Keywords:technicalinnovation;TRIZ;conflictandcontradiction;belt;tensiondevice



《蚕丝绵》等六项丝绸标准通过审定

  近日,由全国丝绸标准化技术委员会组织召开的

《蚕丝绵》等六项丝绸标准审定会在黑龙江省哈尔滨市

召开。来自浙江、四川、江苏、山东、广西、安徽、上海、
广东、北京、辽宁等地的有关单位代表60余人参加会

议。
会议审定了《丝生丝疵点、条干电子检测试验方

法》国家标准和《蚕丝绵》、《蚕丝 绵 纤 维 长 度 试 验 方

法》、《柞蚕绵条》、《涤纶长丝仿真丝织物》、《练白桑蚕

丝织物》等行业标准。
会议一致通过了此次六项国家和行业标准的审

定,并提议秘书处根据审定会上专家所提出的意见、建

议对标准送审稿进行修改完善。 (来源:中国纺织报)
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