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摘 要:针对国内常见的袜子产品进行分类,对比分析了袜品不同产品标准的侧重点和细节问题,阐述了选用产品标

准应遵循的原则和方法。
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  袜子作为服装的重要配饰,其款式和功能也日趋多样

化。袜子产品种类众多,根据是否含弹性纤维分为弹力袜

和无弹袜;按款式可以分为有跟袜、无跟袜(包含短筒袜、
中筒袜、连裤袜);功能性可分为保暖袜、防脱散袜、压力

袜、运动袜、抗菌耐磨袜等;根据编织工艺可以分为经编袜

和纬编袜;按后处理方式可以分为定型袜和不定型袜。袜

子的种类繁多,相应的产品标准也很多,不同的产品标准

考核要求不同,使得企业在标准选用上存在困扰。对国内

袜子常用标准进行分析,指出其侧重点和细节问题,为企

业在标准选择上提供参考。

1 袜子产品标准

1.1 主要内容

目前国内袜子产品标准以行业标准为主。常见的

产品标准包括 FZ/T73001-2016《袜子》[1]、FZ/T
73048-2013《针织五趾袜》[2]、FZ/T73031-2009《压
力袜》[3]、FZ/T73041-2011《经编袜》[4]、FZ/T73054
-2015《保暖袜》[5]、FZ/T73055-2016《防脱散袜》[6]、

FZ/T73037-2010《针织运动袜》[7]、FZ/T73030-
2009《针织袜套》[8],表1是常用标准中的理化性能指

标的比较。

1.2 不同标准的相同点

袜子类产品所有标准主要包括3部分内容,外观

质量、内在质量和使用说明。外观质量包括规格尺寸、
缝制、外观疵点;内在质量包含纤维含量、甲醛、异味、
禁用芳香胺染料、色牢度、横向延伸值、直向延伸值指

标。

1.3 各标准的不同点

不同产品标准的适用范围不同,其理化考核指标

也存在差异。从表1中可以看出五趾袜、压力袜、经编

袜比常规袜子和防脱散袜的色牢度指标除湿磨以外均

高出半级。压力袜需要根据产品种类考核不同部位压

力值,不需要对横向延伸值和直向延伸值进行考核,其
余袜类产品标准需要考核直向延伸值和横向延伸值。
由于表1是以短筒袜为例,均不考核直向延伸值项目,
但横向延伸值考核要求也存在差异,值得注意的是延

伸值的考核以测试点合格率大于80%为合格产品。不

同袜子标准其纤维含量的取样部位和结果表示也有差

异,常规袜子常采用不同纱线编织而成,组织结构变化

较多,很难统一取样部位,结合公定回潮率计算纤维含

量,更加符合实际需要。
不同产品标准的侧重点不同。总体来说,FZ/T

73001的适用范围最广,可以用于除压力袜、经编袜、
运动袜、防脱散袜、婴幼儿袜品以外的其他袜类。压力

袜根据自身特点在穿着时有压迫感,运动时有舒张感,
压力呈梯度递减变化,所以在普通袜类考核基础上增

加了对压力值的考核。防脱散袜子有经编防脱散袜和

纬编防脱散袜[9],经编防脱散袜以特殊编织工艺达到

防脱散效果;纬编防脱散袜是利用低熔点技术使编织

纱线经过定型处理使接触点处黏连,达到防脱散效果,
在定型过程中会影响袜子的透气性能,所以针对纬编

防脱散定型袜需要考核透气性能。同时防脱散袜通过

模拟人在穿着过程中袜子在受力情况破损被拉伸,需
测量脱散长度衡量其脱散性能。

除了表1的袜子标准外,还有保暖袜、运动袜等标准。
保暖袜增加了最高温差、透湿率、吸水率3个考核指标。
最高温差是反映保暖袜的保暖性能,透湿率是反映保暖袜

对汗水蒸气的透过性能,吸水率是反映保暖袜对液态汗的
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吸收性能[10]。运动袜考虑到至少有一个舒张圈起到减震 作用,故增加了对舒张圈的横向延伸值的考核要求。
表1 常见袜子产品标准理化性能

理化指标/标准  FZ/T73001-2016 FZ/T73048-2013 FZ/T73031-2009 FZ/T73041-2011 FZ/T73055-2016

纤维含量/%
取样:脚面或袜底,
结果表示:公定
回潮率含量

取样:通常取袜面
(船袜除袜口),
结果表示:公定
回潮率含量

取样:跟高以上部位,
结果表示:净干含量

取样:通常取袜筒
(船袜除袜口),

结果表示:净干含量

取样:袜底,
袜筒中部(无袜底产品),

结果表示:公定
回潮率含量

甲醛

pH
可分解芳香胺染料 符合GB18401 符合GB18401 符合GB18401 符合GB18401 符合GB18401
异味

耐水色牢度/级 ≧ 变色 3 3-4 3-4 3-4 3
沾色 3 3-4 3 3-4 3

耐汗渍色牢度/级 ≧ 变色 3 3-4 3-4 3-4 3
沾色 3 3-4 3 3-4 3

耐摩擦色牢度/级 ≧ 干磨 3 3-4 3-4 3-4 3
湿磨 3(深色2-3) 3(深色2-3) 3(深色2-3) 3(深色2-3) 3(深色2-3)

耐皂洗色牢度/级 ≧ 变色 3 3-4 3-4 3-4 3
沾色 3 3-4 3 3-4 3

横向延伸值/cm ≧ 袜口:21;下袜筒:22 袜口:17;袜筒:17 - 袜口:20;下袜筒:20 袜口:21;下袜筒:22
直向延伸值/cm ≧ - - - - -
透气率/mm·s-1≧ - - - - 500

防脱散程度/mm ≦ - - - -
浅色:连续脱散最 长
处5;深色:连续脱散
最长处3

压力值/N≧ - -
根据产品种类不同部
位符合标准要求 - -

 注:表中的指标为弹力无跟短筒袜一等品要求。

1.4 使用说明

袜子 产 品 使 用 说 明 按 照 GB/T5296.4 和 GB
18401规定,在标签制作时需要注意相关问题。

(1)袜子产品等级的选用。与一般纺织品不同,袜
类产品质量分为两个等级,一等品和合格品,无优等品

的划分。尽管GB/T5296.4中对产品等级未做明确

要求,但是根据产品质量法要求需标明等级。
(2)耐久性标签的使用。袜子为贴身使用产品,考虑

其舒适性和美观性,可以不使用耐久性标签,但在使用说

明中需要说明制造者名称、地址、产品名称、号型规格、成
分、洗涤方法、执行产品标准、安全技术类别等内容。

(3)产品规格的标注。产品规格按照袜子的种类

进行标注,通常无弹力袜标注袜号,也就是袜子的底

长;弹力有跟袜标注适穿的袜号范围;弹力无跟袜包括

短筒袜、中筒袜、长筒袜标注人体适穿的身高范围或者

袜号范围;连裤袜标注身高范围和臀围范围。在袜号

标注时应该注意跳档问题,跳档以1cm或2cm跳档,
若跳档过大,会导致标准中找不到相应的产品,同时误

导消费者在使用过程中拉伸过大,引起不耐穿问题。
(4)其他要求。有些袜类产品标准在使用说明中

有特殊要求,如婴幼儿袜子产品必须标明“婴幼儿用

品”字样;经编裤必须标明“九分裤、七分裤、五分裤”;
针织袜套必须标明其款式,包括短袜套、膝下中筒袜

套、过膝中筒袜套。生产企业在对产品进行标识时需

要注明上述情况。

2 标准选用

2.1 目的

执行标准是生产企业根据产品类型选择合适的标

准。GB/T5296.4消费者使用说明中规定产品在标签

中需要说明产品的执行标准,标准中对产品适用范围、
外观质量、内在质量、检验规则、包装、标识等作了明确

要求,生产者可以根据产品标准生产、检验和评定质

量,指导企业生产,同时消费者根据产品标准判定产品

质量的合格情况。

2.2 原则

袜类产品标准均为推荐性标准,生产企业可以根

据产品的种类和特征自行选用标准。除了保暖袜标准

需要同时标明相应的袜子产品执行标准,其余袜类标

准可以单独标注。企业确定产品的执行标准后,其产
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品的内在质量、外在质量均需要满足标准的考核要求,
同一件产品可能可以选用不同的执行标准,但不同的

执行标准就有可能得到不同的判定结果,所以生产企

业需要谨慎选择执行标准。其遵循的原则是:产品满

足标准的适用范围,同时综合考虑产品的功能、款式、
材质等因素选择合适的执行标准。

2.3 方法

2.3.1 常规纬编袜品

目前市场上纬编袜品占袜子种类的很大比例,常
见的纬编袜品有无弹有跟袜,例如棉袜;弹力有跟袜,
例如氨纶包芯纱交织袜、锦(涤)纶交织袜;弹力无跟

袜,包括短筒袜、中筒袜、长筒袜、连裤袜等。这类袜品

可以选择FZ/T73001标准,因为FZ/T73001标准是

我国最早颁布实施的袜子产品标准,适用范围最广,其
最新版本将压力袜、运动袜、防脱散袜和婴幼儿袜品除

外。值得注意的是有些企业将不含脚面和袜跟的踩脚

裤选用FZ/T73029针织裤标准不妥,因为踩脚裤的长

度已经超过针织裤中九分裤的定义下口到脚踝处的长

度,建议使用FZ/T73001标准。此外,婴幼儿袜品不

能选用FZ/T73001,建议选择FZ/T73025标准。

2.3.2 功能性袜品

随着人们生活水平的提高,消费观念不断更新,一
些高附加产值的袜品相继出现,如压力袜、运动袜、保
暖袜、抗菌袜、阻燃袜、吸湿速干袜等。压力袜、运动

袜、保暖袜可以选用相应产品标准分别是FZ/T73031、

FZ/T73037、FZ/T73054,保暖袜标准中只规定了特性

指标,需要标注执行袜子产品相关的行业标准来考核

其他质量要求。抗菌袜、阻燃袜、吸湿速干袜没有相应

的产品标准,企业可以根据编织工艺来选择经编袜品

标准FZ/T73041和纬编袜品标准FZ/T73001,同时可

以根据FZ/T73023《抗菌针织品》、GB/T17951《阻燃

织物》、GB/T21655.1《纺织品吸湿速干性评定 第1部

分单项组合试验法》对其功能性指标测试和控制。

2.3.3 特殊编织工艺袜品

除了常见的纬编袜品外,近几年一些新的编织工

艺袜品纷纷涌现,如五趾袜、经编袜、防脱散袜等。五

趾袜是潮流和个性的体现,打破了传统的圆形袜头设

计,使脚趾与脚趾之间相隔两层面料,一方面使5个脚

趾能活动自由,另一方面相互之间保持干爽,五趾袜可

以选用FZ/T73048标准。虽然使用FZ/T73001标准

不能判定不合格,但根据产品特征更适合选择 FZ/

T73048。
经编袜将并列的若干根纱线从经向喂入,使纱线

在经向连续形成线圈相互串套形成圆筒形织物。经编

袜可以选择FZ/T73041标准。
防脱散袜包括经编防脱散袜和纬编防脱散袜,可

以选择FZ/T73055作为执行标准。经编防脱散袜可

以选用FZ/T73041,虽然不考核防脱散性能,但是色

牢度指标均比FZ/T73055高出半级。企业在产品标

准的选用上应该慎重衡量。

3 结语

通过对常用袜类标准的对比分析发现不同标准的

侧重点不同,企业应该根据自身产品特色和质量要求

谨慎选用标准。同时发现针对功能性袜品的考核标准

存在欠缺,建议尽快建立配套标准,指导和规范企业生

产,保护消费者的权益。

参考文献:

[1] 袜子:FZ/T73001-2016[S].
[2] 针织五趾袜:FZ/T73048-2013[S].
[3] 压力袜:FZ/T73031-2009[S].
[4] 经编袜:FZ/T73041-2011[S].
[5] 保暖袜:FZ/T73054-2015[S].
[6] 防脱散袜子:FZ/T73055-2016[S].
[7] 针织运动袜:FZ/T73037-2010[S].
[8] 针织袜套:FZ/T73030-2009[S].
[9] 单丽娟,史吉刚,储国平.FZ/T73055-2016《防脱散袜子》

标准解读[J].针织工业,2017,(7),66-68.
[10]单丽娟,李 红,王 智,等.FZ/T73054-2015《保暖袜》

标准解读[J].针织工业,2017,(2),78-80.

AnalysisofHosieryProductStandards
ZENGShuang-sui

(ZhejiangFangyuanTestGroupCo.Ltd,Shaoxing310013,China)

  Abstract:Commondomestichosieryproductswereclassified.Thefocusanddetailsofdifferentproductstandardswerecompared

andanalyzed.Theprinciplesandmethodsforselectingproductstandardswereelaborated.

Keywords:hosiery;standard

·63· 纺织科技进展            2018年第5期     



